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1. Allgemeines

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf eines GEIGER Motors haben Sie sich fur ein Qualitatsprodukt aus dem Hause
GEIGER entschieden.

Vielen Dank fiir Ihre Entscheidung und das in uns gesetzte Vertrauen.

Bevor Sie diesen Antrieb in Betrieb nehmen beachten Sie bitte die folgenden Sicherheits-
anweisungen. Diese dienen zur Abwendung von Gefahren und zur Vermeidung von Personen-
und Sachschéaden.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthalt wichtige Informationen fiir den Monteur die
Elektrofachkraft und den Benutzer. Bitte geben sie die Anleitung entsprechend weiter.

Diese Anleitung ist vom Benutzer aufzubewahren.

Gewahrleistung

Bei unsachgemaRer Installation entgegen der Montage- und Betriebsanleitung und/oder
baulicher Veranderung erlischt die gesetzliche und vertragliche Gewahrleistung fir Sachmangel
und Produkthaftung.
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BestimmungsgeméaRe Verwendung

Die Motoren der Baureihe SOLIDline (GU45...-E11) mit elektronischer Endabschaltung sind fir
den Betrieb von Screen mit ZIP-Flihrungen vorgesehen.

Die Antriebe durfen nicht eingesetzt werden fir: Gitterantriebe, Torantriebe, Mobelantriebe,
Hebewerkzeuge.

GU 45 .. . - EN

| Motorsteuerung
Motorkopf
Drehmoment in Nm
Motordurchmesser
GEIGER Universalmotor

Sicherheitsanweisungen

Warnung: Wichtige Sicherheitsanweisung. Fur die Sicherheit
von Personen ist es wichtig, diese Anweisung zu befolgen. Die
Anweisungen sind aufzubewahren.

» Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen. Fernsteuerungen sind
von Kindern fernzuhalten.

» Die Anlage ist haufig auf mangelhafte Balance oder auf Anzeichen von Verschleily
oder beschédigte Kabel und Federn, wenn zutreffend, zu iiberpriifen.

» Den sich bewegenden Behang beobachten und Personen fernhalten, bis der Behang
vollstindig geschlossen ist.

» Beim Bedienen des Handauslosers bei offenem Behang Vorsicht walten lassen da er
schnell herabfallen kann, wenn Federn oder Bander nachlassen oder zerstort sind.

» Anlage nicht betreiben, wenn Arbeiten wie z.B. Fensterputzen in der Nahe ausgefiihrt

werden.

Automatisch gesteuerte Anlagen vom Versorgungsnetz trennen, wenn Arbeiten wie

z.B. Fensterputzen in der Ndhe durchgefiihrt werden.

Waéhrend des Betriebs den Gefahrenbereich beobachten.

Sind Personen oder Gegenstidnde im Gefahrenbereich, die Anlage nicht benutzen.

Beschadigte Anlagen bis zur Instandsetzung dringend stilllegen.

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten die Anlage unbedingt stilllegen.

Quetsch- und Scherstellen sind zu vermeiden und zu sichern.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des

sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung und

Wartung diirfen nicht von Kindern durchgefiihrt werden.

» Der bewertete Emissionsschalldruckpegel liegt unter 70 dB(A)

» Zur Wartung und zum Austausch von Teilen muss der Antrieb von der
Stromversorgung getrennt werden.
Wird der Antrieb iiber eine Steckverbindung getrennt, muss die Bedienungsperson
von jedem Platz zu dem sie Zugang hat kontrollieren konnen dass der Stecker immer
noch entfernt ist.
Wenn dies aufgrund der Bauart oder der Installation nicht méglich ist, muss die
Trennung von der Stromversorgung mit einer Verriegelung in Trennstellung (z.B.
Revisionsschalter) sichergestellt werden.

» Das Gehauserohr des Antriebs kann bei langerem Betrieb sehr hei werden. Bei
Arbeiten an der Anlage darf das Gehauserohr erst nach Abkiihlung beriihrt werden.

v
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Sicherheitsanweisungen fiir die Montage

Warnung: Wichtige Sicherheitsanweisungen. Alle Montage-
anweisungen befolgen, da falsche Montage zu ernsthaften
Verletzungen fiihren kann.

Bei der Montage des Antriebs ohne mechanischen Schutz der bewegten Teile und des
sich erhitzenden Gehauserohrs, muss der Antrieb in einer Hohe von min. 2,5 m Giber
dem Boden oder einer anderen Ebene, die den Zugang zum Antrieb gewahrt, montiert
werden.

Bevor der Motor installiert wird, sind alle nicht benétigten Leitungen zu entfernen
und jegliche Einrichtungen, die nicht zur Betédtigung mit Kraftantrieb benétigt werden,
sind auBer Betrieb zu setzen.

Das Betédtigungselement eines Handauslosers muss in einer Hohe von unter 1,8 m
angebracht werden.

Wird der Motor mit einem Schalter oder Taster gesteuert, muss der Schalter oder
Taster in Sichtweite des Motors angebracht werden. Der Schalter bzw. Taster darf
sich nicht in der Ndhe von bewegenden Teilen befinden. Die Installationshohe muss
mindestens 1,5 m iiber dem FuBboden betragen.

Fest montierte Steuereinrichtungen miissen sichtbar angebracht werden.

Bei horizontal ausfahrender Anlage ist ein horizontaler Abstand von mindestens

0,4 m zwischen dem vollsténdig ausgefahrenen angetriebenen Teil und jeglichem fest
verlegten Gegenstand einzuhalten.

Die Bemessungsdrehzahl und das Bemessungsmoment des Antriebs miissen fiir die
Anlage geeignet sein.

Das verwendete Montagezubehor muss fiir das gewéhlte Bemessungsmoment
ausgelegt sein.

Fiir die Montage des Antriebs sind gute technische Kenntnisse und gute
mechanische Fahigkeiten notwendig. Falsche Montage kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren. Elektroarbeiten miissen durch eine Elektrofachkraft gemaR den
ortlich giiltigen Vorschriften erfolgen.

Es diirfen nur Anschlussleitungen verwendet werden die fiir die
Umgebungsbedingungen geeignet sind und die baulichen Anforderung erfiillen
(siehe Zubehorkatalog).

Wird das Gerat nicht mit einer Anschlussleitung und einem Stecker oder

anderen Mitteln zum Trennen vom Netz ausgeriistet, die in jedem Pol eine
Kontaktoffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Uberspannungskategorie
Il fiir volle Trennung aufweist, so muss eine solche Trennvorrichtung in die fest
verlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut
werden.

Die Anschlussleitungen diirfen nicht an heiRen Oberflaichen montiert werden.

Ein Stecker zur Trennung des Antriebs vom Netz muss nach der Installation
zuganglich sein.

Beschadigte Anschlussleitungen miissen durch die GEIGER Anschlussleitung
gleichen Leitungstyps ersetzt werden.

Das Gerdt muss wie in der Montageanleitung beschrieben befestigt werden.
Befestigungen diirfen nicht mit Klebstoffen erfolgen da diese als nicht zuverlassig
angesehen werden.

DE
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6. Montageanleitung

Vor der Befestigung ist die Festigkeit des Mauerwerks, bzw. des Unter-
grundes zu Uiberpriifen.

Montage der ZIP-Anlage

Um einen einwandfreien Betrieb der Anlage zu
gewabhrleisten, muss der Kasten und die Fihrungs- ® @
schienen akkurat eingebaut sein. < D3 >
Uberpriifen Sie den rechtwinkligen Einbau und messen S &, Sy =
Sie die horizontalen Abstande der Fiihrungsschienen und

ok ! ; - D4 -
die Lange der beiden Diagonalen.
D1=D2 (+ 2 mm)
D3=D4=D5 @ 0 S

Ird S

Einbau des Antriebs

Vor dem Einbau unbedingt den Motor auf sichtbare Beschadigung wie
Bruchstellen oder offene Leitungen priifen!

Achtung: Soll die Welle mit dem Rohrmitnehmer verschraubt/vernietet
werden, muss das MaB vom Wellenende bis zur Mitte des Mithehmers
gemessen und auf der Welle angezeichnet werden.

Beim Bohren der Wickelwelle nie im Bereich des
Rohrmotors bohren!

Der Rohrmotor darf beim Einschieben in die Welle nicht
eingeschlagen und nicht in die Welle fallen gelassen
werden.

Einbau in den Screen:

Den Motor mit passendem Adapter und Mitnehmer in die
Welle bis zum Anschlag des Wellenadapters einschieben.
Das Motorlager am Seitenteil befestigen.

Den Motor mit der Tuchwelle auf das Motorlager stecken
und sichern.

Je nach Motorkopf kdnnen verschiedene

Befestigungslosungen eingesetzt werden:

— Motor mit Vierkant in Vierkantsternlager stecken und
mit Splint sichern

— Motor in vorhandenes Motorlager einlegen und sichern

— Motor in passendes Cliplager einsetzen und mit Feder
oder Drehhebel sichern

Der GEIGER SOLIDLine Motor ist

geeignet fiir Wellen ab einem Durch-
messer von 50 mm!

www.geiger.de DE 5



7. Hinweise fiir die Elektrofachkraft

Achtung: Wichtige Ausfiihrungshinweise. Netz 230V / 50Hz

Alle Hinweise befolgen, da falsche """ -
Ausfiihrung zur Zerstérung des Antriebs '
und der Schalteinrichtung fiihrt. PE —Lg .

Die Arbeiten an den Serviceklemmen durfen nur von einer -
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. | ® |
Antriebe mit elektronischer Endabschaltung kénnen I ;- T" ‘I
|
L

parallel geschaltet werden.

Bei der Parallelschaltung ist die maximale Belastung der
Schalteinrichtung zu beachten. r
Die Umschaltung bei Laufrichtungswechsel muss tber 1 1
eine Ausstellung erfolgen. H

Die Umschaltzeit bei Laufrichtungswechsel muss mindes-
tens 0,5 s betragen.

Bei Drehstromnetzen muss zur Ansteuerung der Auf- und
Abrichtung der gleiche Auf3enleiter verwendet werden.
PVC-Leitungen sind nicht fir Gerate geeignet, die im
Freien benutzt werden oder liber langere Zeit erhdhter Ir -—-4- —f - ‘T— - T —-=n

grun/gelb

UV-Strahlung ausgesetzt werden. Diese Leitungen

dirfen nicht eingesetzt werden, wenn sie wahrscheinlich 0

Metallteile beriihren kdnnen, deren Temperatur 70°C |

Uberschreitet. I

Anschlussleitungen mit Steckern der Fa. Hirschmann :

sind mit Kupplungen der Fa. Hirschmann gepruft und |
I
I
I
I
I

@ elektronische/
mechanische

Endabschaltung

zugelassen.

Um Fehlfunktionen durch Kopplung zu vermeiden, darf bei
Motoren mit elektronischer Endabschaltung die Zuleitung
(Referenz NYM) vom Aktor/Schalter zum Motor maximal
100 m betragen. e i -

8. Anschluss des Einstellschalters

Fiir das Einstellen der Endlagen bei Motoren der Baureihe SOLIDIline
kann jeder Einstellschalter verwendet werden, der eine Programmier-
taste besitzt oder der einen gleichzeitigen AUF-/AB-Befehl zulésst.

In diesem Fall muss anstelle der Programmiertaste gleichzeitig die
Auf- und die Ab-Taste betétigt werden.

Netz:
230V~/50 Hz

LED |

Fahrt-
) 5 richtungstasten

Service-
klemme

Einstellkabel
M56...

Anschlussleitung
zur Endabschaltung

Programmier-
taste

‘

Einstellkabel an die Anschlussleitung des Motors anschlieRen (siehe Anschlussbild auf der
Ruckseite des Einstellschalters). Die Zuordnung zur Drehrichtung ist von der Einbausituation
des Antriebs abhangig. Dann den Einstellschalter mit dem 230V-Netz verbinden.

Artikelnummer der GEIGER Einstellschalter

M56F152 mit Serviceklemme (D), 5-adrig, SMI-tauglich
M56F153 mit Serviceklemme (CH), 5-adrig, SMI-tauglich
M56F154 mit Serviceklemme (D), 4-adrig
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9. Werksauslieferung (Hinweis OEM)
Der Antrieb befindet sich bei der Auslieferung in der Werkseinstellung. In diesem Zustand sind
beliebig viele AUF- und AB-Fahrten mit max. Leistung méglich.
Dieser Modus ist fiir die Erstinbetriebnahme im Werk optimal geeignet!
Hinweis: GEIGER empfiehlt bereits im Werk den Lernmodus des Antriebs zu aktivieren.

10. Einlernen der Endlagen auf Drehmoment (Hinweis Monteur)
Hinweis: Das automatische Einlernen kann nicht bei 30 Nm-Motoren eingesetzt werden.

Der Antrieb muss mindestens 3 Sekunden ununterbrochen fahren,
bevor eine Endlage auf Drehmoment eingelernt werden kann.

Einlernen der Endlagen

1. Zum Aufrufen des Lernmodus PROG-Taste oder AUF- und AB-Taste gleichzeitig driicken bis
der Motor bestéatigt (1 x AUF/AB Rucken). Der Lernmodus wird bei jedem Fahrbefehl durch
Start-Stopp-Start des Behangs angezeigt.

2. Mit gedriickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die gewlinschte Endlage fahren bis der
Motor den Anschlag erreicht und auf Drehmoment abschaltet.

3. Mit gedriickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die Gegenrichtung fahren bis der Motor
den Anschlag erreicht und auf Drehmoment abschaltet.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 & 3, danach ist der Lernvorgang abgeschlossen.

Die Drehrichtung des Motors wird automatisch der oberen und
unteren Endlage zugeordnet.

5. Nach dem Endlagenlernen muss die Hinderniserkennung feinjustiert werden. Hierzu
muss eine vollstandige ununterbrochene Fahrt von AUF nach AB sowie von AB nach AUF
durchgefiihrt werden. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich. Der Antrieb wechselt dann in
den Normalbetrieb und die Hinderniserkennung ist aktiv.

11. Einlernen der Endlagen auf Drehmoment und Position
(Hinweis Monteur)

Hinweis: Das halbautomatische Einlernen kann nicht bei 30 Nm-Motoren einsetzt werden.

Der Antrieb muss mindestens 3 Sekunden ununterbrochen fahren,
bevor eine Endlage eingelernt werden kann.

Einlernen der Endlagen

1. Zum Aufrufen des Lernmodus PROG-Taste oder AUF- und AB-Taste gleichzeitig driicken bis
der Motor bestéatigt (1 x AUF/AB Rucken). Der Lernmodus wird bei jedem Fahrbefehl durch
Start-Stopp-Start des Behangs angezeigt.

2. Mit gedriickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die gewlinschte Endlage fahren bis der
Motor den Anschlag erreicht und auf Drehmoment abschaltet.

3. Mit gedriickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die Gegenrichtung fahren bis die
gewlinschte Position erreicht ist.

4. Die Position wird durch Driicken der PROG-Taste fiir min. 1 Sek. gespeichert. Der Antrieb
signalisiert das Speichern der Endlage (2 x AUF/AB Rucken).

5. Wiederholen Sie Schritt 2, danach ist der Lernvorgang abgeschlossen.

6. Nach dem Endlagenlernen muss die Hinderniserkennung feinjustiert werden. Hierzu
muss eine vollstandige ununterbrochene Fahrt von AUF nach AB sowie von AB nach AUF
durchgefiihrt werden. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich. Der Antrieb wechselt dann in
den Normalbetrieb und die Hinderniserkennung ist aktiv.

www.geiger.de DE 7
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12. Einlernen der Endlagen auf Position (Hinweis Monteur)

Der Abstand zwischen oberer und unterer Endlage muss mindestens
1/4 Wellenumdrehung (ca. 7 cm) betragen. Wird der Abstand nicht
eingehalten, 16scht der Antrieb schon gespeicherte Endlagen und
beginnt mit dem Einlernen von neuem.

Einlernen der Endlagen

1. Zum Aufrufen des Lernmodus PROG-Taste oder AUF- und AB-Taste gleichzeitig driicken bis
der Motor bestéatigt (1 x AUF/AB Rucken). Der Lernmodus wird bei jedem Fahrbefehl durch
Start-Stopp-Start des Behangs angezeigt.

2. Mit gedriickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die gewlinschte Endlage fahren bis die
gewunschte Position erreicht ist.

3. Die Position wird durch Driicken der PROG-Taste fiir min. 1 Sek. gespeichert. Der Antrieb
signalisiert das Speichern der ersten Endlage (2 x AUF/AB Rucken).

4. Mit gedruickter AUF- oder AB-Taste den Behang in die Gegenrichtung fahren bis die
gewunschte Position erreicht ist.

5. Die Position wird durch Driicken der PROG-Taste fiir min. 1 Sek. gespeichert. Der Antrieb
signalisiert das Speichern der zweiten Endlage (3 x AUF/AB Rucken). Danach ist der
Lernvorgang abgeschlossen.

6. Nach dem Endlagenlernen muss die Hinderniserkennung feinjustiert werden. Hierzu
muss eine vollstdndige ununterbrochene Fahrt von AUF nach AB sowie von AB nach AUF
durchgefiihrt werden. Die Reihenfolge ist dabei unerheblich. Der Antrieb wechselt dann in
den Normalbetrieb und die Hinderniserkennung ist aktiv.

13. Verlassen des Lernmodus

Der Lernvorgang kann jederzeit durch Driicken der PROG-Taste fiir 20 bis 30 Sek. komplett
abgebrochen werden. Der Antrieb signalisiert den Abbruch durch 4 x AUF/AB Rucken.
Der Antrieb befindet sich wieder im Auslieferungszustand.

14. Aufruf der Einstellungsmodi

Modus Lernmodus Referenzierung Riicksetzen auf
aktiviert aktiviert Werkseinstellung
Reaktion | 1xAUF-AB |3 x AUF-AB 4 x AUF-AB |
L1 Optionen » Start-Stopp- | [ Fahrtin AUF-Richtung fiir L] Beliebige Fahrt in
» Riickmeldung Start bei Referenzierung EIN AUF- und AB-Richtung
jeder Fahrt. » 1 x Start-Stopp maglich.
[ Fahrt in AB-Richtung fiir
Referenzierung AUS
» 2 x Start-Stopp

Sobald der Antrieb im jeweiligen Modus angekommen ist und mit der Reaktion begonnen hat,
kann die PROG-Taste losgelassen und die entsprechende Einstellung vorgenommen werden.

15. Andern/Ldschen der Endlagen

Das Andern/Léschen der Endlagen erfolgt durch die neue Programmierung der Endlagen
(Einstellschalter nétig / siehe Kapitel 10-12 ,Einlernen der Endlagen...”).

Endlagenkorrektur Gber Taster (siehe Kapitel 17 ,Referenzierung / Endlagenkorrektur®)
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16. Hinderniserkennung

Der Antrieb besitzt eine feinflihlige Hinderniserkennung in AB-Richtung, die automatisch akti-
viert wird, sobald der Motor sich um 1,5 Umdrehungen aus der oberen Endlage heraus nach
unten bewegt hat. In AUF-Richtung verfiigt der Motor im gesamten Bereich Uber eine Blockie-
rerkennung. Das benétigte Drehmoment wird jederzeit automatisch nachgeregelt. Langsame
Veranderungen an der Anlage durch Alterung, Verschmutzung, Kélte oder Warme werden
somit automatisch beriicksichtigt. Wird ein Fahrbefehl durch ein Hindernis im Laufweg blockiert,
schaltet der Motor ab und ein Kurzriicklauf findet statt. Der Motor versucht bis zu dreimal erneut
die Endlage zu erreichen. Wird dann immer noch ein Hindernis erkannt, fahrt der Antrieb in die
entsprechende Endlage zurlick.

Da der Motor eine feinfiihlige Hinderniserkennung besitzt, ist die
richtige Dimensionierung des Motordrehmoments fiir die jeweilige
AnlagengroBe zu beachten!

Hinweis: Die nachfolgende Tabelle dient nur zu Orientierung der zur erwartenden
MotorgroRe!

Ob die angegebene MotorgrdRe fiir die jeweilige AnlagengréfRe ausreicht und sensibel genug
ist, ist mit den vorher unbekannten GroRRen wie Behanggewicht (Gesamtgewicht), Reibung
usw. bei den jeweiligen Anlagentypen und -gréRen zu priifen, da dies systembedingt groRen
Schwankungen unterliegen kann.

g \

5 o100 N N

> N N

3 N N

& \ N

@ 285

= .

IS] 6 Nm 110 Nm 20 Nm 30 Nm

c \

= o8 N

o NN

) N N

= NN ‘\\\
é 263 N \\ D E

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68
Gesamtgewicht [kg]
Hinderniserkennung aus- bzw. einschalten

Wenn der Motor vollsténdig eingelernt ist (Normalbetrieb) und der Behang sich in der
unteren Endlage befindet, kann mit folgenden Tastsensequenzen am Hand- oder Wand-
sender die Hinderniserkennung aus bzw. wieder eingeschaltet werden.

Ausschalten der Hinderniserkennung (Im Normalbetrieb und unterer Endlage):

AB PAUSE AB PAUSE AB PAUSE AB PAUSE AB
v v v v v
1s min.5s 1s min.5s 1s min.5s 1s min.5s Bis der Motor

AUF/AB ruckt
Die Hinderniserkennung ist jetzt ausgeschaltet und der Motor befindet sich im Normalbetrieb.

Einschalten der Hinderniserkennung (Im Normalbetrieb und unterer Endlage):

AB PAUSE AB PAUSE AB PAUSE AB PAUSE AUF
v v v v A
1s min.5s 1s min.5s 1s min.5s 1s min.5s Bis der Motor

AUF/AB ruckt

Die Hinderniserkennung ist wieder eingeschaltet und der Motor befindet sich im Normalbetrieb.

Die Sequenz muss jeweils vollstandig ausgeflihrt werden. Bei falscher Eingabe wird das
System in den Normalbetrieb zurlickgesetzt.

www.geiger.de DE 9
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17.

18.

19.

20.

Referenzierung / Endlagenkorrektur

Sollte sich, z.B. durch Temperaturanderungen, eine Behang-Langung/-Kiirzung ergeben haben,
wird diese beim SchlieRen des Screens — je nach Einstellung — automatisch korrigiert.

Sollte sich, durch Temperaturanderungen, ein verandertes Wickelverhalten einstellen und der
Behang gegen den Anschlag fahren, findet je nach Einstellung eine sofortige Endlagenkorrektur
oder ein Drehmomentabschaltung statt. Nach der ersten Referenzfahrt erkennt der Motor auto-
matisch das zum SchlieRen des Screens notwendige Drehmoment und schliet mit der geringst
maoglichen Kraft, um so das Tuch optimal zu schonen.

Endlagenkorrektur liber Taster

Wenn der Motor vollsténdig eingelernt ist (Normalbetrieb) und der Behang sich in der
unteren Endlage befindet, kann durch folgenden Sequenz der Lernmodus aktiviert und die
Endlagen angepasst werden:

AB PAUSE AUF PAUSE AB PAUSE AB PAUSE AUF
v A v v A
1s min.5s 1s min.5s 1s min.5s 1s min. 5s Bis der Motor

AUF/AB ruckt

Anfahren der neuen unteren Endlage und von dort aus fir min. 2 s nach oben fahren, um die
Endlage zu bestatigen. Der Motor bestatigt die Endlage durch 2 x AUF/AB Rucken.

Dann neue obere Endlage anfahren und von dort aus fir min. 2 s nach unten fahren, um die
Endlage zu bestatigen. Der Motor bestatigt die Endlage durch 2 x AUF/AB Rucken.

Der Prozess MUSS komplett durchlaufen werden, wenn das System in den Lernmodus gebracht
wurde. Es gibt keine Mdglichkeit, diesen abzubrechen.

Ruicksetzen auf Werkseinstellung
Zum Ricksetzen des Antriebs auf Werkseinstellung die PROG-Taste fiir 20 bis 30 Sek.
driicken. Der Antrieb signalisiert das Riicksetzen durch 4 x AUF/AB Rucken.

Der Antrieb befindet sich wieder in Werkseinstellung.

Was ist zu tun, wenn ...
Problem Lésung
Motor lauft nicht. * Motor nicht eingesteckt.

Bitte Giberprifen Sie die Steckverbindung.

» Anschlusskabel auf evtl. Schaden
Uberprufen.

» Kontrollieren Sie die Netzspannung und
lassen Sie die Ursache fir den Spannungs-
ausfall von einer Elektrofachkraft prifen.

Motor fahrt anstelle in Abwarts-Richtung  + Die Steuerleitungen sind vertauscht.

aufwarts. Steuerleitungen schwarz/braun tauschen.
Motor lauft nur in eine Richtung. » Motor auf Endlage.
Motor in die entgegengesetzte Richtung
fahren.
Endlagen gegebenenfalls neu einstellen.
Nach mehrmaligem Fahren bleibt der » Der Motor wurde zu warm und hat
Motor stehen und reagiert nicht mehr. abgeschaltet.

Versuchen Sie es nach einer Abkihlzeit
von ca. 15 min. erneut.

Wartung

Der Antrieb ist wartungsfrei.
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21. Konformitatserklarung

GEIGER

EU Konformitatserklarung

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Antriebstechnik

Schleifmihle 6

D-74321 Bietigheim-Bissingen

Produktbezeichnung:

Jalousieantrieb, Rollladenantrieb, Markisenantrieb

Typenbezeichnungen:
GJ56.., GR45.., GU45.., GB35.., GB45.., GB59..

Angewendete Richtlinie:

2006/42/EG

2014/53/EU
2011/65/EU+(EU)2015/863+(EU)2017/2102
(EU)2023/826

Angewendete Normen:

EN 60335-1:2012

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019
EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021
EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2-97:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2015
EN 62233:2008+Ber.1:2008+Cor.:2008

ENIEC 55014-1:2021

ENIEC 55014-2:2021

ENIEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013/A1:2019+EN 61000-3-3:2013/A2:2022

ETSIEN 301 489-1V2.2.3(2019-11)
ETSIEN 301 489-3V2.1.1(2019-03)
ETSIEN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06)

Dokumentationsbevollméchtigter:
Gerhard Geiger GmbH & Co. KG

Anschrift:

Schleifmihle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen, den 19.05.2025 Roland Kraus|(Geschaftsfihrer)

hleifmihle 6 | D-74321 Bietigh
Phone +49(0) 7142 9380 | Fax +49(0>71 42938 230 linfo@geiger.de | www.geigerde
Sitz Bietigheim Bissingen | Amtsgericht Stutigart HRA 300591 | UStIdNr. DE145002146
Geiger gs-GmbH | Sitz Bietig nl Stuttgart HRB 300481
Geschiftsfithrer: Roland Kraus, Dr. Bertram Melzig- Thne\\WEEE Rog.Nr. DE47902323

100W1518 de 0525

Aktuelle Konformitatserklarungen finden Sie unter www.geiger.de
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22. Technische Daten fiir SOLIDline-Motoren

Technische Daten Rohrmotor SOLIDIine-SOC (GU45..)

GU4506 GU4510 GU4520 GU4530
Spannung 230V~/50Hz
Strom 0,36 A 0,47 A 0,63 A 0,8A
Cos Phi (cosg) >0,95
Einschaltstrom (Faktor) x 1,2
Leistung 83 W 105 W 140 W 180 W
Drehmoment 6 Nm 10 Nm 20 Nm 30 Nm
Drehzahl 16 rpm 16 rpm 16 rpm 16 rpm
Schutzart IP 44
Gesamtlange” 509,5mm  5195mm  5495mm  569,5 mm
Betriebsart S2 4 min S2 4 min S2 5 min S2 4 min
Schalldruckpegel® 39 dB(A) 39 dB(A) 41 dB(A) 41 dB(A)
Durchmesser 45 mm
Gewicht ca.1,85kg ca.1,90kg ca.220kg ca.2,40kg
Umgebungsfeuchte trocken, nicht kondensierend

_Lagertemperatur T=-15°C.. +70°C

" SOLIDline-ROC: + 5,9 mm / SOLIDline-COM: + 4,2 mm

2 Die Angaben zum mittleren Schalldruckpegel dienen der Orientierung. Die Werte wurden bei
GEIGER im
Leerlauf bei frei hdngendem Antrieb im Abstand von 1 m aufgenommen und tiber 10 Sekunden
gemittelt.
Die Messung bezieht sich auf keinen speziellen Prifstandard.

Technische Anderungen vorbehalten. Informationen zum Umgebungstemperaturbereich der
GEIGER Motoren finden Sie unter www.geiger.de

23. Entsorgungshinweis

Entsorgung von Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwendbar. Bitte fiihren Sie diese im
Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemafien Entsorgung zu!

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten.

Elektro- und Elektronikgerate miissen gemaf EU-Richtlinie getrennt erfasst und entsorgt
werden.

Bei technischen Fragen steht lhnen unser Service-Team
unter +49 (0) 7142 938 333 gerne zur Verfiigung.

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmihle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

GEIGER

ANTRIEBSTECHNIK

¢
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